SCELTA OPZIONALE (acquistabile
separatamente):
Frigorifero Atlantic a libera installazione



d. ATSB3741XLF

320It

‘I classe Energetica

145 cm
jadl

e 282 It net

CARATTERISTICHE GENERALI

Tipo Installazione Sistema di
Controllo

Tipo del prodotto

Colore

Classe di efficienza energetica
Turbo Fan

Sistema di Refrigerazione
Prestazioni Stelle
Temperatura ambientale
min/max (°C)

Volume totale

Volume complessivo del
frigorifero (net)(L)

Volume complessivo del freezer
(net)(L)

PRESTAZIONI

Capacita congelamento 4 stelle
(kg/24h)

Congelamento rapido

Consumo energetico annuale (kWh/a)
Tempo di aumento della temperatura
(-18A°C to -9A°C)(h)

Classe di emissione di rumore aereo

[A/B/C/D]

Libera Installazione

Meccanico
Combinato

Inox Look

F
Less Frost
4

10/43

282
192

91

44
Si
283
14

C

CONFIGURAZIONE

Tipo di illuminazione LED
Liquido refrigerante + grammi RG00A 40g
Potenza(W) Potenza del

riscaldatore 146

di sbrinamento(W) -
Corrente(A) 0,71
Numero di Sportelli (pcs) 2
Ripiano portabottiglie(pcs) 1

Ripiani dello sportello(pcs) 2

Ripiani dello sportello del freezer -

(pcs)
Vassoio del ghiaccio(pcs) Si
V-Lift -

INFO COMPRESSORE

Numero di compressori (pcs) 1
Chill Zone R
Freezer Shield No
DIMENSIONI E PESO

Dimensioni Prodotto 59,5x57x186

(LxPxA)(cm)

Dimensioni Imballo 66,4Xx63,3x191,6
(LxPxA)(cm)

Peso lordo/netto (kg) 62/58
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CARATTERISTICHE GENERALI

Tipo Installazione Sistema di
Controllo

Tipo del prodotto

Colore

Classe di efficienza energetica
Turbo Fan

Sistema di Refrigerazione
Prestazioni Stelle
Temperatura ambientale
min/max (°C)

Volume totale

Volume complessivo del
frigorifero (net)(L)

Volume complessivo del freezer
(net)(L)

PRESTAZIONI

Capacita congelamento 4 stelle
(kg/24h)

Congelamento rapido

Consumo energetico annuale (kWh/a)
Tempo di aumento della temperatura
(-18A°C to -9A°C)(h)

Classe di emissione di rumore aereo

[A/B/C/D]

Libera Installazione

Meccanico
Doppia porta
Bianco

F
No

Less Frost
4

10/43

282
192

91

2,6
Si
223
9

C

CONFIGURAZIONE

Tipo di illuminazione LED
Liquido refrigerante + grammi RG00A 40g
Potenza(W) Potenza del

riscaldatore 138

di sbrinamento(W) -
Corrente(A) 0,65
Numero di Sportelli (pcs) 2

Ripiano portabottiglie(pcs) 1

Ripiani dello sportello(pcs) 2

Ripiani dello sportello del freezer -

(pcs)
Vassoio del ghiaccio(pcs) Si
V-Lift -

INFO COMPRESSORE

Numero di compressori (pcs) 1

Chill Zone R

Freezer Shield No
DIMENSIONI E PESO

Dimensioni Prodotto 54x57x145
(LxPxA)(cm)

Dimensioni Imballo 57,8x60x150,9

(LxPxA)(cm)
Peso lordo/netto (kg) 42/39






CARATTERISTICHE:

ELETTRODOMESTICI
INCLUSI CANDY



CARATTERISTICHE:

I FLETTRODOMESTICI CANDY e

FORNO 60 PIANOCOTTURAGO

MULTIFUNZIONE A INDUZIONE
CTP643C/YEP

FIDC X602IT

% (I

LINK
ZONE

Materiale Altre caratteristiche
Caratteristiche principali Altre caratteristiche - Vetro - Timer elettronico
-5 livelli di cottura - Timer con segnhale aAcustico di awviso Larghezza (cm)
- Cottura Multilivello - llluminazione superiore _€0 - Sicurezza bambino
- Connettivita: solo contenuti su App hOn - Allarme surriscaldamento
- Classe Energetica A+ Accessori Inclusi Caratteristiche principali

- Capacita 65 litri
- Interfaccia con tre manopole
- 8 funzioni: Lamp, Decongelamento, Statico +  |hformazioni Tecniche

- 2 Griglie Inox - 1 Leccarda (35mm) - 4 zone di cottura con riconoscimento - Allarme fuoriuscita liquidi
automatico della padella

- Possibilita di installazione a filo top

-1Link Power Zone

Ventilato, Cooklight, Riscaldamento Inferiore - Assorbimento elettrico massimo: 2,4 kW
Ventilato, Pizza Finiture - Power Management: gestione assorbimento - Potenza totale 7,4 kW
. . - . _— della potenzaa 5
- Sistema di ventilazione radiale - Vetro Nero e Acciaio Inox ) o Dimensionamento PxLxA (mm)
R lazi dell d ° 3 260° . . - Funzione Booster 4 livelli
- Regolazione della temperatura da 30° a 260°C  pjmensionamento AXLxP (mm) . _ - Prodotto: 520x590x62
. Sistema di controllo
- 2 vetri porta - Prodotto: 595 x 595 x 568

- Interfaccia Slider Centrale - Nicchia: 490x560x58

- 9 Livelli di potenza + booster

- Nicchia: 590 x 560 x 560




CAPPE / FILTRI PER CAPPE



e CAPPA INTERNA MOD. CP mmmmmmmmme

FILTRI PER CAPPA

DESCRIZIONE ARTICOLO

PACCOCON2 FILTRI CARBONE x CAPPACP KUMTEL



