
OPTIONAL:
FRIGO ATLANTIC LIBERA INSTALLAZIONE



SPECIFICHE TECNICHE
CARATTERISTICHE GENERALI
Tipo Installazione Libera Installazione
Sistema di Controllo Meccanico
Tipo del prodotto Doppia porta
Colore Bianco
Classe di efficienza energetica F
Turbo Fan No
Sistema di Refrigerazione Less Frost
Prestazioni Stelle 4
Temperatura ambientale min/max (°C) 16/32
Volume totale 212
Volume complessivo del frigorifero 
(net)(L)

171

Volume complessivo del freezer
(net)(L)

42

PRESTAZIONI

Capacità congelamento 4 stelle 
(kg/24h)

2,6

Congelamento rapido Sì
Consumo energetico annuale (kWh/a) 223
Tempo di aumento della temperatura
(-18ÂºC to -9ÂºC)(h)

9

Classe di emissione di rumore aereo 
[A/B/C/D]

C

CONFIGURAZIONE

Tipo di illuminazione LED

Liquido refrigerante + grammi R600A 40g

Potenza(W) 138

Potenza del riscaldatore
di sbrinamento(W)

-

Corrente(A) 0,65

Numero di Sportelli (pcs) 2

Ripiano portabottiglie(pcs) 1

Ripiani dello sportello(pcs) 2

Ripiani dello sportello del freezer
(pcs)

-

Vassoio del ghiaccio(pcs) Sì

V-Lift -

INFO COMPRESSORE

Numero di compressori (pcs) 1

Chill Zone -

Freezer Shield No

DIMENSIONI E PESO

Dimensioni Prodotto
(LxPxA)(cm)

54x57x145

Dimensioni Imballo
(LxPxA)(cm)

57,8x60x150,9

Peso lordo/netto (kg) 42/39

Classe Energetica

145 cm

212 lt net

Less Frost

COD. PROD. 10794004
EAN 8053306573626

ATPL263XLF 

SPECIFICHE TECNICHE
CARATTERISTICHE GENERALI
Tipo Installazione Libera Installazione
Sistema di Controllo Meccanico
Tipo del prodotto Doppia porta
Colore Bianco
Classe di efficienza energetica F
Turbo Fan No
Sistema di Refrigerazione Less Frost
Prestazioni Stelle 4
Temperatura ambientale min/max (°C) 16/32
Volume totale 212
Volume complessivo del frigorifero 
(net)(L)

171

Volume complessivo del freezer
(net)(L)

42

PRESTAZIONI

Capacità congelamento 4 stelle 
(kg/24h)

2,6

Congelamento rapido Sì
Consumo energetico annuale (kWh/a) 223
Tempo di aumento della temperatura
(-18ÂºC to -9ÂºC)(h)

9

Classe di emissione di rumore aereo 
[A/B/C/D]

C

CONFIGURAZIONE

Tipo di illuminazione LED

Liquido refrigerante + grammi R600A 40g

Potenza(W) 138

Potenza del riscaldatore
di sbrinamento(W)

-

Corrente(A) 0,65

Numero di Sportelli (pcs) 2

Ripiano portabottiglie(pcs) 1

Ripiani dello sportello(pcs) 2

Ripiani dello sportello del freezer
(pcs)

-

Vassoio del ghiaccio(pcs) Sì

V-Lift -

INFO COMPRESSORE

Numero di compressori (pcs) 1

Chill Zone -

Freezer Shield No

DIMENSIONI E PESO

Dimensioni Prodotto
(LxPxA)(cm)

54x57x145

Dimensioni Imballo
(LxPxA)(cm)

57,8x60x150,9

Peso lordo/netto (kg) 42/39

Classe Energetica

145 cm

212 lt net

Less Frost

COD. PROD. 10794004
EAN 8053306573626

ATPL263XLF 

SPECIFICHE TECNICHE
CARATTERISTICHE GENERALI
Tipo Installazione Libera Installazione
Sistema di Controllo Meccanico
Tipo del prodotto Doppia porta
Colore Bianco
Classe di efficienza energetica F
Turbo Fan No
Sistema di Refrigerazione Less Frost
Prestazioni Stelle 4
Temperatura ambientale min/max (°C) 16/32
Volume totale 212
Volume complessivo del frigorifero 
(net)(L)

171

Volume complessivo del freezer 
(net)(L)

42

PRESTAZIONI

Capacità congelamento 4 stelle 
(kg/24h)

2,6

Congelamento rapido Sì
Consumo energetico annuale (kWh/a) 223
Tempo di aumento della temperatura
(-18ÂºC to -9ÂºC)(h)

9

Classe di emissione di rumore aereo 
[A/B/C/D]

C

CONFIGURAZIONE

Tipo di illuminazione LED

Liquido refrigerante + grammi R600A 40g

Potenza(W) 138

Potenza del riscaldatore
di sbrinamento(W)

-

Corrente(A) 0,65

Numero di Sportelli (pcs) 2

Ripiano portabottiglie(pcs) 1

Ripiani dello sportello(pcs) 2

Ripiani dello sportello del freezer 
(pcs)

-

Vassoio del ghiaccio(pcs) Sì

V-Lift -

INFO COMPRESSORE

Numero di compressori (pcs) 1

Chill Zone -

Freezer Shield No

DIMENSIONI E PESO

Dimensioni Prodotto
(LxPxA)(cm)

54x57x145

Dimensioni Imballo
(LxPxA)(cm)

57,8x60x150,9

Peso lordo/netto (kg) 42/39

Classe Energetica

145 cm

212 lt net

Less Frost

COD. PROD. 10794004
EAN 8053306573626

ATPL263XLF 

SPECIFICHE TECNICHE
CARATTERISTICHE GENERALI
Tipo Installazione Libera Installazione
Sistema di Controllo Meccanico
Tipo del prodotto Doppia porta
Colore Bianco
Classe di efficienza energetica F
Turbo Fan No
Sistema di Refrigerazione Less Frost
Prestazioni Stelle 4
Temperatura ambientale min/max (°C) 16/32
Volume totale 212
Volume complessivo del frigorifero 
(net)(L)

171

Volume complessivo del freezer
(net)(L)

42

PRESTAZIONI

Capacità congelamento 4 stelle 
(kg/24h)

2,6

Congelamento rapido Sì
Consumo energetico annuale (kWh/a) 223
Tempo di aumento della temperatura
(-18ÂºC to -9ÂºC)(h)

9

Classe di emissione di rumore aereo 
[A/B/C/D]

C

CONFIGURAZIONE

Tipo di illuminazione LED

Liquido refrigerante + grammi R600A 40g

Potenza(W) 138

Potenza del riscaldatore
di sbrinamento(W)

-

Corrente(A) 0,65

Numero di Sportelli (pcs) 2

Ripiano portabottiglie(pcs) 1

Ripiani dello sportello(pcs) 2

Ripiani dello sportello del freezer
(pcs)

-

Vassoio del ghiaccio(pcs) Sì

V-Lift -

INFO COMPRESSORE

Numero di compressori (pcs) 1

Chill Zone -

Freezer Shield No

DIMENSIONI E PESO

Dimensioni Prodotto
(LxPxA)(cm)

54x57x145

Dimensioni Imballo
(LxPxA)(cm)

57,8x60x150,9

Peso lordo/netto (kg) 42/39

Classe Energetica

145 cm

212 lt net

Less Frost

COD. PROD. 10794004
EAN 8053306573626

ATPL263XLF 

SPECIFICHE TECNICHE
CARATTERISTICHE GENERALI
Tipo Installazione Libera Installazione
Sistema di Controllo Meccanico
Tipo del prodotto Doppia porta
Colore Bianco
Classe di efficienza energetica F
Turbo Fan No
Sistema di Refrigerazione Less Frost
Prestazioni Stelle 4
Temperatura ambientale min/max (°C) 16/32
Volume totale 212
Volume complessivo del frigorifero 
(net)(L)

171

Volume complessivo del freezer
(net)(L)

42

PRESTAZIONI

Capacità congelamento 4 stelle 
(kg/24h)

2,6

Congelamento rapido Sì
Consumo energetico annuale (kWh/a) 223
Tempo di aumento della temperatura
(-18ÂºC to -9ÂºC)(h)

9

Classe di emissione di rumore aereo 
[A/B/C/D]

C

CONFIGURAZIONE

Tipo di illuminazione LED

Liquido refrigerante + grammi R600A 40g

Potenza(W) 138

Potenza del riscaldatore
di sbrinamento(W)

-

Corrente(A) 0,65

Numero di Sportelli (pcs) 2

Ripiano portabottiglie(pcs) 1

Ripiani dello sportello(pcs) 2

Ripiani dello sportello del freezer
(pcs)

-

Vassoio del ghiaccio(pcs) Sì

V-Lift -

INFO COMPRESSORE

Numero di compressori (pcs) 1

Chill Zone -

Freezer Shield No

DIMENSIONI E PESO

Dimensioni Prodotto
(LxPxA)(cm)

54x57x145

Dimensioni Imballo
(LxPxA)(cm)

57,8x60x150,9

Peso lordo/netto (kg) 42/39

Classe Energetica

145 cm

212 lt net

Less Frost

COD. PROD. 10794004
EAN 8053306573626

ATPL263XLF 



SPECIFICHE TECNICHE
CARATTERISTICHE GENERALI
Tipo Installazione Libera Installazione
Sistema di Controllo Meccanico
Tipo del prodotto Combinato
Colore Inox Look
Classe di efficienza energetica F
Turbo Fan No
Sistema di Refrigerazione Less Frost
Prestazioni Stelle 4
Temperatura ambientale min/max (°C) 10/43
Volume totale 282
Volume complessivo del frigorifero 
(net)(L)

192

Volume complessivo del freezer
(net)(L)

91

PRESTAZIONI

Capacità congelamento 4 stelle 
(kg/24h)

4,4

Congelamento rapido Sì
Consumo energetico annuale (kWh/a) 283
Tempo di aumento della temperatura
(-18ÂºC to -9ÂºC)(h)

14

Classe di emissione di rumore aereo 
[A/B/C/D]

C

CONFIGURAZIONE

Tipo di illuminazione LED

Liquido refrigerante + grammi R600A 40g

Potenza(W) 146

Potenza del riscaldatore
di sbrinamento(W)

-

Corrente(A) 0,71

Numero di Sportelli (pcs) 2

Ripiano portabottiglie(pcs) 1

Ripiani dello sportello(pcs) 2

Ripiani dello sportello del freezer
(pcs)

-

Vassoio del ghiaccio(pcs) Sì

V-Lift -

INFO COMPRESSORE

Numero di compressori (pcs) 1

Chill Zone -

Freezer Shield No

DIMENSIONI E PESO

Dimensioni Prodotto
(LxPxA)(cm)

59,5x57x186

Dimensioni Imballo
(LxPxA)(cm)

66,4x63,3x191,6

Peso lordo/netto (kg) 62/58

Classe Energetica

145 cm

282 lt net

Less Frost

COD. PROD. 10794939
EAN 8053306573640

ATSB3741XLF  

SPECIFICHE TECNICHE
CARATTERISTICHE GENERALI
Tipo Installazione Libera Installazione
Sistema di Controllo Meccanico
Tipo del prodotto Combinato
Colore Inox Look
Classe di efficienza energetica F
Turbo Fan No
Sistema di Refrigerazione Less Frost
Prestazioni Stelle 4
Temperatura ambientale min/max (°C) 10/43
Volume totale 282
Volume complessivo del frigorifero 
(net)(L)

192

Volume complessivo del freezer
(net)(L)

91

PRESTAZIONI

Capacità congelamento 4 stelle 
(kg/24h)

4,4

Congelamento rapido Sì
Consumo energetico annuale (kWh/a) 283
Tempo di aumento della temperatura
(-18ÂºC to -9ÂºC)(h)

14

Classe di emissione di rumore aereo 
[A/B/C/D]

C

CONFIGURAZIONE

Tipo di illuminazione LED

Liquido refrigerante + grammi R600A 40g

Potenza(W) 146

Potenza del riscaldatore
di sbrinamento(W)

-

Corrente(A) 0,71

Numero di Sportelli (pcs) 2

Ripiano portabottiglie(pcs) 1

Ripiani dello sportello(pcs) 2

Ripiani dello sportello del freezer
(pcs)

-

Vassoio del ghiaccio(pcs) Sì

V-Lift -

INFO COMPRESSORE

Numero di compressori (pcs) 1

Chill Zone -

Freezer Shield No

DIMENSIONI E PESO

Dimensioni Prodotto
(LxPxA)(cm)

59,5x57x186

Dimensioni Imballo
(LxPxA)(cm)

66,4x63,3x191,6

Peso lordo/netto (kg) 62/58

Classe Energetica

145 cm

282 lt net

Less Frost

COD. PROD. 10794939
EAN 8053306573640

ATSB3741XLF  

SPECIFICHE TECNICHE
CARATTERISTICHE GENERALI
Tipo Installazione Libera Installazione
Sistema di Controllo Meccanico
Tipo del prodotto Combinato
Colore Inox Look
Classe di efficienza energetica F
Turbo Fan No
Sistema di Refrigerazione Less Frost
Prestazioni Stelle 4
Temperatura ambientale min/max (°C) 10/43
Volume totale 282
Volume complessivo del frigorifero 
(net)(L)

192

Volume complessivo del freezer 
(net)(L)

91

PRESTAZIONI

Capacità congelamento 4 stelle 
(kg/24h)

4,4

Congelamento rapido Sì
Consumo energetico annuale (kWh/a) 283
Tempo di aumento della temperatura
(-18ÂºC to -9ÂºC)(h)

14

Classe di emissione di rumore aereo 
[A/B/C/D]

C

CONFIGURAZIONE

Tipo di illuminazione LED

Liquido refrigerante + grammi R600A 40g

Potenza(W) 146

Potenza del riscaldatore
di sbrinamento(W)

-

Corrente(A) 0,71

Numero di Sportelli (pcs) 2

Ripiano portabottiglie(pcs) 1

Ripiani dello sportello(pcs) 2

Ripiani dello sportello del freezer 
(pcs)

-

Vassoio del ghiaccio(pcs) Sì

V-Lift -

INFO COMPRESSORE

Numero di compressori (pcs) 1

Chill Zone -

Freezer Shield No

DIMENSIONI E PESO

Dimensioni Prodotto
(LxPxA)(cm)

59,5x57x186

Dimensioni Imballo
(LxPxA)(cm)

66,4x63,3x191,6

Peso lordo/netto (kg) 62/58

Classe Energetica

145 cm

282 lt net

Less Frost

COD. PROD. 10794939
EAN 8053306573640

ATSB3741XLF  

SPECIFICHE TECNICHE
CARATTERISTICHE GENERALI
Tipo Installazione Libera Installazione
Sistema di Controllo Meccanico
Tipo del prodotto Combinato
Colore Inox Look
Classe di efficienza energetica F
Turbo Fan No
Sistema di Refrigerazione Less Frost
Prestazioni Stelle 4
Temperatura ambientale min/max (°C) 10/43
Volume totale 282
Volume complessivo del frigorifero 
(net)(L)

192

Volume complessivo del freezer
(net)(L)

91

PRESTAZIONI

Capacità congelamento 4 stelle 
(kg/24h)

4,4

Congelamento rapido Sì
Consumo energetico annuale (kWh/a) 283
Tempo di aumento della temperatura
(-18ÂºC to -9ÂºC)(h)

14

Classe di emissione di rumore aereo 
[A/B/C/D]

C

CONFIGURAZIONE

Tipo di illuminazione LED

Liquido refrigerante + grammi R600A 40g

Potenza(W) 146

Potenza del riscaldatore
di sbrinamento(W)

-

Corrente(A) 0,71

Numero di Sportelli (pcs) 2

Ripiano portabottiglie(pcs) 1

Ripiani dello sportello(pcs) 2

Ripiani dello sportello del freezer
(pcs)

-

Vassoio del ghiaccio(pcs) Sì

V-Lift -

INFO COMPRESSORE

Numero di compressori (pcs) 1

Chill Zone -

Freezer Shield No

DIMENSIONI E PESO

Dimensioni Prodotto
(LxPxA)(cm)

59,5x57x186

Dimensioni Imballo
(LxPxA)(cm)

66,4x63,3x191,6

Peso lordo/netto (kg) 62/58

Classe Energetica

145 cm

282 lt net

Less Frost

COD. PROD. 10794939
EAN 8053306573640

ATSB3741XLF  

SPECIFICHE TECNICHE
CARATTERISTICHE GENERALI
Tipo Installazione Libera Installazione
Sistema di Controllo Meccanico
Tipo del prodotto Combinato
Colore Inox Look
Classe di efficienza energetica F
Turbo Fan No
Sistema di Refrigerazione Less Frost
Prestazioni Stelle 4
Temperatura ambientale min/max (°C) 10/43
Volume totale 282
Volume complessivo del frigorifero 
(net)(L)

192

Volume complessivo del freezer
(net)(L)

91

PRESTAZIONI

Capacità congelamento 4 stelle 
(kg/24h)

4,4

Congelamento rapido Sì
Consumo energetico annuale (kWh/a) 283
Tempo di aumento della temperatura
(-18ÂºC to -9ÂºC)(h)

14

Classe di emissione di rumore aereo 
[A/B/C/D]

C

CONFIGURAZIONE

Tipo di illuminazione LED

Liquido refrigerante + grammi R600A 40g

Potenza(W) 146

Potenza del riscaldatore
di sbrinamento(W)

-

Corrente(A) 0,71

Numero di Sportelli (pcs) 2

Ripiano portabottiglie(pcs) 1

Ripiani dello sportello(pcs) 2

Ripiani dello sportello del freezer
(pcs)

-

Vassoio del ghiaccio(pcs) Sì

V-Lift -

INFO COMPRESSORE

Numero di compressori (pcs) 1

Chill Zone -

Freezer Shield No

DIMENSIONI E PESO

Dimensioni Prodotto
(LxPxA)(cm)

59,5x57x186

Dimensioni Imballo
(LxPxA)(cm)

66,4x63,3x191,6

Peso lordo/netto (kg) 62/58

Classe Energetica

145 cm

282 lt net

Less Frost

COD. PROD. 10794939
EAN 8053306573640

ATSB3741XLF  





CARATTERISTICHE:

ELDO MK



ELETTRODOMESTICI MK
CARATTERISTICHE:
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32 — 33I NOSTRI PIANI COTTURA A GAS

MKHG 75 E XS

Piano cottura a gas da incasso da 75 cm - Estetica in acciaio inox

Caratteristiche in evidenza

Dimensioni prodotto
(L×A)

Caratteristiche

Specifiche tecniche

• 750x510 mm• 5 fuochi gas
• Tripla corona

• Griglie smaltate in piattina
• Accensione integrata
• Valvola di sicurezza
• 1 bruciatore tripla corona da 4,0 kW
• 1 bruciatore rapido da 3,0 kW
• 1 bruciatore ausiliario da 1,0 kW
• 2 bruciatori semirapidi da 1,75 kW

Piano cottura 
da 75  cm

Tripla corona

Caratteristiche in evidenza

Caratteristiche

Specifiche tecniche

Dimensioni prodotto
(L×A)

• 4 fuochi gas
• Comandi frontali

• Griglie smaltate in piattina
• Accensione integrata
• Valvola di sicurezza
• 1 bruciatore rapido da 3,0 kW
• 1 bruciatore ausiliario da 1,0 kW
• 2 bruciatori semirapidi da 1,75 kW

• 590x510 mm

MKHG 641F E XS

Piano cottura a gas da incasso da 60 cm con 4 fuochi - Estetica in acciaio inox

MKHG 641L E XS

Piano cottura 
da 60 cm

• Comandi laterali

Prezzo

Prezzo

Disponibile da Aprile 2022

Prezzo

€ 245,00

PIANO COTTURA 60 
A GAS

FORNO 60 STATICO NERO CON
VENT. TANG. DI RAFFREDDAMENTO

I NOSTRI FORNI

* TAGLIO 100 x 250 mm 
DA ESEGUIRE NEL 
RETRO DEL MOBILE 
(sia per installazione 
sotto top che per 
installazione a colonna)

585
598

119

20

250

10080

556

*

558
14

min.560

min.560
600

min.560

min.560
590

12,5±2,5

595±1
12,5±2,5

65L

* TAGLIO 100 x 250 mm 
DA ESEGUIRE NEL 
RETRO DEL MOBILE 
(sia per installazione 
sotto top che per 
installazione a colonna)

585
598

119

20

250

10080

556

*

558
14

min.560

min.560
600

min.560

min.560
590

12,5±2,5

595±1
12,5±2,5

70L

14 — 15

MKO 82/12 M BK

Forno multifunzione - Estetica in vetro nero

Caratteristiche in evidenza

• Griglia in filo
• Leccarda smaltata

• 595×575×595 mm

Accessori inclusi

Dimensioni prodotto
(LxPxA)

• Cavità imbutita
• Contaminuti con fine cottura
• Porta con 3 vetri
• Porta removibile
• Ventilazione tangenziale di raffreddamento
• Sistema di pulizia Easy Clean

• Classe di efficienza energetica A
• 65 litri di capacità
• 8 funzioni di cottura
• Temperature di esercizio 50°– 250°C
• Luce interna

Caratteristiche

Specifiche tecniche

Funzioni cottura

Smalto facile 
da pulire

Cottura 
su due livelli

Ventilazione
interna

Capacità 65 litri

MKO 41/12 MS BK

Forno statico - Estetica in vetro nero

Caratteristiche in evidenza

• Griglia in filo
• Leccarda smaltata

• 595×575×595 mm

Accessori inclusi

Dimensioni prodotto
(LxPxA)

• Cavità imbutita
• Porta con 2 vetri
• Cruscotto comandi da 120 mm

• Classe di efficienza energetica A
• 70 litri di capacità
• 4 funzioni di cottura
• Temperature di esercizio 50°– 250°C
• Luce interna

Caratteristiche

Specifiche tecniche

Funzioni cottura

Smalto facile 
da pulire

Capacità 70 litri

Classe di efficienza 
energetica A

Classe di efficienza 
energetica A

Prezzo

Prezzo

I NOSTRI FORNI

* TAGLIO 100 x 250 mm 
DA ESEGUIRE NEL 
RETRO DEL MOBILE 
(sia per installazione 
sotto top che per 
installazione a colonna)

585
598

119

20

250

10080

556

*

558
14

min.560

min.560
600

min.560

min.560
590

12,5±2,5

595±1
12,5±2,5

65L

* TAGLIO 100 x 250 mm 
DA ESEGUIRE NEL 
RETRO DEL MOBILE 
(sia per installazione 
sotto top che per 
installazione a colonna)

585
598

119

20

250

10080

556

*

558
14

min.560

min.560
600

min.560

min.560
590

12,5±2,5

595±1
12,5±2,5

70L

14 — 15

MKO 82/12 M BK

Forno multifunzione - Estetica in vetro nero

Caratteristiche in evidenza

• Griglia in filo
• Leccarda smaltata

• 595×575×595 mm

Accessori inclusi

Dimensioni prodotto
(LxPxA)

• Cavità imbutita
• Contaminuti con fine cottura
• Porta con 3 vetri
• Porta removibile
• Ventilazione tangenziale di raffreddamento
• Sistema di pulizia Easy Clean

• Classe di efficienza energetica A
• 65 litri di capacità
• 8 funzioni di cottura
• Temperature di esercizio 50°– 250°C
• Luce interna

Caratteristiche

Specifiche tecniche

Funzioni cottura

Smalto facile 
da pulire

Cottura 
su due livelli

Ventilazione
interna

Capacità 65 litri

MKO 41/12 MS BK

Forno statico - Estetica in vetro nero

Caratteristiche in evidenza

• Griglia in filo
• Leccarda smaltata

• 595×575×595 mm

Accessori inclusi

Dimensioni prodotto
(LxPxA)

• Cavità imbutita
• Porta con 2 vetri
• Cruscotto comandi da 120 mm

• Classe di efficienza energetica A
• 70 litri di capacità
• 4 funzioni di cottura
• Temperature di esercizio 50°– 250°C
• Luce interna

Caratteristiche

Specifiche tecniche

Funzioni cottura

Smalto facile 
da pulire

Capacità 70 litri

Classe di efficienza 
energetica A

Classe di efficienza 
energetica A

Prezzo

Prezzo

I NOSTRI FORNI

* TAGLIO 100 x 250 mm 
DA ESEGUIRE NEL 
RETRO DEL MOBILE 
(sia per installazione 
sotto top che per 
installazione a colonna)

585
598

119

20

250

10080

556

*

558
14

min.560

min.560
600

min.560

min.560
590

12,5±2,5

595±1
12,5±2,5

65L

* TAGLIO 100 x 250 mm 
DA ESEGUIRE NEL 
RETRO DEL MOBILE 
(sia per installazione 
sotto top che per 
installazione a colonna)

585
598

119

20

250

10080

556

*

558
14

min.560

min.560
600

min.560

min.560
590

12,5±2,5

595±1
12,5±2,5

70L

14 — 15

MKO 82/12 M BK

Forno multifunzione - Estetica in vetro nero

Caratteristiche in evidenza

• Griglia in filo
• Leccarda smaltata

• 595×575×595 mm

Accessori inclusi

Dimensioni prodotto
(LxPxA)

• Cavità imbutita
• Contaminuti con fine cottura
• Porta con 3 vetri
• Porta removibile
• Ventilazione tangenziale di raffreddamento
• Sistema di pulizia Easy Clean

• Classe di efficienza energetica A
• 65 litri di capacità
• 8 funzioni di cottura
• Temperature di esercizio 50°– 250°C
• Luce interna

Caratteristiche

Specifiche tecniche

Funzioni cottura

Smalto facile 
da pulire

Cottura 
su due livelli

Ventilazione
interna

Capacità 65 litri

MKO 41/12 MS BK

Forno statico - Estetica in vetro nero

Caratteristiche in evidenza

• Griglia in filo
• Leccarda smaltata

• 595×575×595 mm

Accessori inclusi

Dimensioni prodotto
(LxPxA)

• Cavità imbutita
• Porta con 2 vetri
• Cruscotto comandi da 120 mm

• Classe di efficienza energetica A
• 70 litri di capacità
• 4 funzioni di cottura
• Temperature di esercizio 50°– 250°C
• Luce interna

Caratteristiche 

Specifiche tecniche

Funzioni cottura

Smalto facile 
da pulire

Capacità 70 litri

Classe di efficienza 
energetica A

Classe di efficienza 
energetica A

Prezzo

Prezzo

I NOSTRI FORNI

* TAGLIO 100 x 250 mm 
DA ESEGUIRE NEL 
RETRO DEL MOBILE 
(sia per installazione 
sotto top che per 
installazione a colonna)

585
598

119

20

250

10080

556

*

558
14

min.560

min.560
600

min.560

min.560
590

12,5±2,5

595±1
12,5±2,5

65L

* TAGLIO 100 x 250 mm 
DA ESEGUIRE NEL 
RETRO DEL MOBILE 
(sia per installazione 
sotto top che per 
installazione a colonna)

585
598

119

20

250

10080

556

*

558
14

min.560

min.560
600

min.560

min.560
590

12,5±2,5

595±1
12,5±2,5

70L

14 — 15

MKO 82/12 M BK

Forno multifunzione - Estetica in vetro nero

Caratteristiche in evidenza

• Griglia in filo
• Leccarda smaltata

• 595×575×595 mm

Accessori inclusi

Dimensioni prodotto
(LxPxA)

• Cavità imbutita
• Contaminuti con fine cottura
• Porta con 3 vetri
• Porta removibile
• Ventilazione tangenziale di raffreddamento
• Sistema di pulizia Easy Clean

• Classe di efficienza energetica A
• 65 litri di capacità
• 8 funzioni di cottura
• Temperature di esercizio 50°– 250°C
• Luce interna

Caratteristiche

Specifiche tecniche

Funzioni cottura

Smalto facile 
da pulire

Cottura 
su due livelli

Ventilazione
interna

Capacità 65 litri

MKO 41/12 MS BK

Forno statico - Estetica in vetro nero

Caratteristiche in evidenza

• Griglia in filo
• Leccarda smaltata 

• 595×575×595 mm

Accessori inclusi 

Dimensioni prodotto 
(LxPxA)

• Cavità imbutita
• Porta con 2 vetri
• Cruscotto comandi da 120 mm

• Classe di efficienza energetica A
• 70 litri di capacità
• 4 funzioni di cottura
• Temperature di esercizio 50°– 250°C
• Luce interna

Caratteristiche

Specifiche tecniche

Funzioni cottura

Smalto facile 
da pulire

Capacità 70 litri

Classe di efficienza 
energetica A

Classe di efficienza 
energetica A

Prezzo

Prezzo

I NOSTRI FORNI

* TAGLIO 100 x 250 mm 
DA ESEGUIRE NEL 
RETRO DEL MOBILE 
(sia per installazione 
sotto top che per 
installazione a colonna)

585
598

119

20

250

10080

556

*

558
14

min.560

min.560
600

min.560

min.560
590

12,5±2,5

595±1
12,5±2,5

65L

* TAGLIO 100 x 250 mm 
DA ESEGUIRE NEL 
RETRO DEL MOBILE 
(sia per installazione 
sotto top che per 
installazione a colonna)

585
598

119

20

250

10080

556

*

558
14

min.560

min.560
600

min.560

min.560
590

12,5±2,5

595±1
12,5±2,5

70L

14 — 15

MKO 82/12 M BK

Forno multifunzione - Estetica in vetro nero

Caratteristiche in evidenza

• Griglia in filo
• Leccarda smaltata

• 595×575×595 mm

Accessori inclusi

Dimensioni prodotto
(LxPxA)

• Cavità imbutita
• Contaminuti con fine cottura
• Porta con 3 vetri
• Porta removibile
• Ventilazione tangenziale di raffreddamento
• Sistema di pulizia Easy Clean

• Classe di efficienza energetica A
• 65 litri di capacità
• 8 funzioni di cottura
• Temperature di esercizio 50°– 250°C
• Luce interna

Caratteristiche

Specifiche tecniche

Funzioni cottura

Smalto facile 
da pulire

Cottura 
su due livelli

Ventilazione
interna

Capacità 65 litri

MKO 41/12 MS BK

Forno statico - Estetica in vetro nero

Caratteristiche in evidenza

• Griglia in filo
• Leccarda smaltata

• 595×575×595 mm

Accessori inclusi

Dimensioni prodotto
(LxPxA)

• Cavità imbutita
• Porta con 2 vetri
• Cruscotto comandi da 120 mm

• Classe di efficienza energetica A
• 70 litri di capacità
• 4 funzioni di cottura
• Temperature di esercizio 50°– 250°C
• Luce interna

Caratteristiche

Specifiche tecniche

Funzioni cottura

Smalto facile  
da pulire

Capacità 70 litri

Classe di efficienza 
energetica A

Classe di efficienza 
energetica A

Prezzo

Prezzo

75

480

560

510
45

750

MIN55

560

480

MIN55

4595
590

500

60

90

90

32 — 33I NOSTRI PIANI COTTURA A GAS

MKHG 75 E XS

Piano cottura a gas da incasso da 75 cm - Estetica in acciaio inox

Caratteristiche in evidenza

Dimensioni prodotto
(L×A)

Caratteristiche

Specifiche tecniche

• 750x510 mm• 5 fuochi gas
• Tripla corona

• Griglie smaltate in piattina
• Accensione integrata
• Valvola di sicurezza
• 1 bruciatore tripla corona da 4,0 kW
• 1 bruciatore rapido da 3,0 kW
• 1 bruciatore ausiliario da 1,0 kW
• 2 bruciatori semirapidi da 1,75 kW

Piano cottura 
da 75  cm

Tripla corona

Caratteristiche in evidenza

Caratteristiche 

Specifiche tecniche 

Dimensioni prodotto 
(L×A)

• 4 fuochi gas
• Comandi frontali 

• Griglie smaltate in piattina
• Accensione integrata
• Valvola di sicurezza
• 1 bruciatore rapido da 3,0 kW
• 1 bruciatore ausiliario da 1,0 kW
• 2 bruciatori semirapidi da 1,75 kW 

• 590x510 mm 

MKHG 641F E XS

Piano cottura a gas da incasso da 60 cm con 4 fuochi - Estetica in acciaio inox

MKHG 641L E XS

Piano cottura 
da 60 cm

• Comandi laterali

Prezzo

Prezzo 

Disponibile da Aprile 2022

Prezzo

€ 245,00

75

480

560

510
45

750

MIN55

560

480

MIN55

4595
590

500

60

90

90

32 — 33I NOSTRI PIANI COTTURA A GAS

MKHG 75 E XS

Piano cottura a gas da incasso da 75 cm - Estetica in acciaio inox

Caratteristiche in evidenza

Dimensioni prodotto
(L×A)

Caratteristiche

Specifiche tecniche

• 750x510 mm• 5 fuochi gas
• Tripla corona

• Griglie smaltate in piattina
• Accensione integrata
• Valvola di sicurezza
• 1 bruciatore tripla corona da 4,0 kW
• 1 bruciatore rapido da 3,0 kW
• 1 bruciatore ausiliario da 1,0 kW
• 2 bruciatori semirapidi da 1,75 kW

Piano cottura 
da 75  cm

Tripla corona

Caratteristiche in evidenza

Caratteristiche

Specifiche tecniche

Dimensioni prodotto
(L×A)

• 4 fuochi gas
• Comandi frontali

• Griglie smaltate in piattina
• Accensione integrata
• Valvola di sicurezza
• 1 bruciatore rapido da 3,0 kW
• 1 bruciatore ausiliario da 1,0 kW
• 2 bruciatori semirapidi da 1,75 kW

• 590x510 mm

MKHG 641F E XS

Piano cottura a gas da incasso da 60 cm con 4 fuochi - Estetica in acciaio inox

MKHG 641L E XS

Piano cottura 
da 60 cm

• Comandi laterali

Prezzo

Prezzo

Disponibile da Aprile 2022

Prezzo

€ 245,00

75

480

560

510
45

750

MIN55

560

480

MIN55

4595
590

500

60

90

90

32 — 33I NOSTRI PIANI COTTURA A GAS

MKHG 75 E XS

Piano cottura a gas da incasso da 75 cm - Estetica in acciaio inox

Caratteristiche in evidenza

Dimensioni prodotto
(L×A)

Caratteristiche

Specifiche tecniche

• 750x510 mm• 5 fuochi gas
• Tripla corona

• Griglie smaltate in piattina
• Accensione integrata
• Valvola di sicurezza
• 1 bruciatore tripla corona da 4,0 kW
• 1 bruciatore rapido da 3,0 kW
• 1 bruciatore ausiliario da 1,0 kW
• 2 bruciatori semirapidi da 1,75 kW

Piano cottura 
da 75  cm

Tripla corona

Caratteristiche in evidenza

Caratteristiche

Specifiche tecniche

Dimensioni prodotto
(L×A)

• 4 fuochi gas
• Comandi frontali

• Griglie smaltate in piattina
• Accensione integrata
• Valvola di sicurezza
• 1 bruciatore rapido da 3,0 kW
• 1 bruciatore ausiliario da 1,0 kW
• 2 bruciatori semirapidi da 1,75 kW

• 590x510 mm

MKHG 641F E XS

Piano cottura a gas da incasso da 60 cm con 4 fuochi - Estetica in acciaio inox

MKHG 641L E XS

Piano cottura 
da 60 cm

• Comandi laterali

Prezzo

Prezzo

Disponibile da Aprile 2022

Prezzo

€ 245,00
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560
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MIN55

560

480

MIN55

4595
590

500
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32 — 33I NOSTRI PIANI COTTURA A GAS

MKHG 75 E XS

Piano cottura a gas da incasso da 75 cm - Estetica in acciaio inox

Caratteristiche in evidenza

Dimensioni prodotto
(L×A)

Caratteristiche

Specifiche tecniche

• 750x510 mm• 5 fuochi gas
• Tripla corona

• Griglie smaltate in piattina
• Accensione integrata
• Valvola di sicurezza
• 1 bruciatore tripla corona da 4,0 kW
• 1 bruciatore rapido da 3,0 kW
• 1 bruciatore ausiliario da 1,0 kW
• 2 bruciatori semirapidi da 1,75 kW

Piano cottura 
da 75  cm

Tripla corona

Caratteristiche in evidenza

Caratteristiche

Specifiche tecniche

Dimensioni prodotto
(L×A)

• 4 fuochi gas
• Comandi frontali

• Griglie smaltate in piattina
• Accensione integrata
• Valvola di sicurezza
• 1 bruciatore rapido da 3,0 kW
• 1 bruciatore ausiliario da 1,0 kW
• 2 bruciatori semirapidi da 1,75 kW

• 590x510 mm

MKHG 641F E XS

Piano cottura a gas da incasso da 60 cm con 4 fuochi - Estetica in acciaio inox

MKHG 641L E XS

Piano cottura 
da 60 cm

• Comandi laterali

Prezzo

Prezzo

Disponibile da Aprile 2022

Prezzo

€ 245,00

laterali

PIANO COTTURA 60 
A INDUZIONE

MIN
 50

590

MIN 560

MIN 490

520
60

 Installazione flush mount

MIN 50

590

594±1

524±1490±2
0 560±2

0

520
60

h6±1
0 R7

Kw

MIN
 50

55

750 MIN

495 MIN

770 
520

40 — 41I NOSTRI PIANI COTTURA A INDUZIONE

MKHI 64 E BK

Piano cottura a induzione - Estetica in vetroceramica nera

Caratteristiche in evidenza

Caratteristiche 

Specifiche tecniche 

Dimensioni prodotto 
(L×A)

• 4 zone cottura
• Funzione Booster
• Da incasso 60 cm
• Luce a LED 

• Altezza spessore 4 mm
• Potenza massima assorbita regolabile a 6 livelli 

( 2,5 kW / 3,5 kW / 4,5 kW / 5,5 kW / 6,5 kW / 7,4 kW)
• Zona frontale sinistra potenza massima 1300/1500W
• Zona frontale destra potenza massima 1800/2000W 
• Zona posteriore sinistra potenza massima 2300/2600W
• Zona posteriore destra potenza massima 1800/2000W

• 590×520 mm 

Comandi slide 
touch control

Funzione Booster Power 
management

Caratteristiche in evidenza

Dimensioni prodotto
(L×A)

Caratteristiche

Specifiche tecniche

• 770×520 mm• 4 zone cottura
• Zona doppia
• Zona ovale
• Da incasso 77 cm

• Zona frontale sinistra potenza massima 1100/2000W
• Zona frontale destra potenza massima 1200W
• Zona posteriore sinistra potenza massima 1000/2200W
• Zona posteriore destra potenza massima 1800W

Comandi slide
touch control

MKHC 7742 D-O BK

Piano cottura elettrico - Estetica in vetroceramica nera
60

Prezzo 

Prezzo

MIN
 50

590

MIN 560

MIN 490

520
60

 Installazione flush mount

MIN 50

590

594±1

524±1490±2
0 560±2

0

520
60

h6±1
0 R7

Kw

MIN
 50

55

750 MIN

495 MIN

770 
520

40 — 41I NOSTRI PIANI COTTURA A INDUZIONE

MKHI 64 E BK

Piano cottura a induzione - Estetica in vetroceramica nera

Caratteristiche in evidenza

Caratteristiche

Specifiche tecniche

Dimensioni prodotto
(L×A)

• 4 zone cottura
• Funzione Booster
• Da incasso 60 cm
• Luce a LED

• Altezza spessore 4 mm
• Potenza massima assorbita regolabile a 6 livelli

( 2,5 kW / 3,5 kW / 4,5 kW / 5,5 kW / 6,5 kW / 7,4 kW)
• Zona frontale sinistra potenza massima 1300/1500W
• Zona frontale destra potenza massima 1800/2000W 
• Zona posteriore sinistra potenza massima 2300/2600W
• Zona posteriore destra potenza massima 1800/2000W

• 590×520 mm

Comandi slide
touch control

Funzione Booster Power
management

Caratteristiche in evidenza

Dimensioni prodotto
(L×A)

Caratteristiche

Specifiche tecniche

• 770×520 mm• 4 zone cottura
• Zona doppia
• Zona ovale
• Da incasso 77 cm

• Zona frontale sinistra potenza massima 1100/2000W
• Zona frontale destra potenza massima 1200W
• Zona posteriore sinistra potenza massima 1000/2200W
• Zona posteriore destra potenza massima 1800W

Comandi slide
touch control

MKHC 7742 D-O BK

Piano cottura elettrico - Estetica in vetroceramica nera
60

Prezzo

Prezzo



ELETTRODOMESTICI MK
CARATTERISTICHE:

LAVASTOVIGLIE DA 60 INCASSO FRIGO DA 320 LT INCASSO
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60 — 61I NOSTRI FRIGORIFERI

MKRF 320I ST F

Frigorifero combinato da incasso

Caratteristiche in evidenza

Specifiche tecniche

Dimensioni prodotto
(LxPxA)

Caratteristiche
generali

Caratteristiche
frigorifero

Caratteristiche
congelatore

• Capacità per 271 L
• Sistema di controllo meccanico

• Capacità netta totale 192 L
• 4 ripiani in vetro e 1 cassetto per frutta e verdura
• 3 balconcini sulla controporta

• Capacità netta congelatore 79 L
• 2 cassetti e 1 vano di conservazione estraibile

• Classe di efficienza energetica F
• Classe climatica SN/ST
• Consumo energetico annuale 283 kWh
• Livello di rumorosità 39 dB

• 540X545X1785 mm

Luci interne
a LED

Sistema di 
raffreddamento
statico

Classe di 
efficienza
energetica F

Prezzo

17
70
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76

+1
0

10
08

65
62

0
45
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50 MIN

200 cm2 MIN545

550 MIN

560+10 

LED

60 — 61I NOSTRI FRIGORIFERI

MKRF 320I ST F

Frigorifero combinato da incasso

Caratteristiche in evidenza

Specifiche tecniche

Dimensioni prodotto
(LxPxA)

Caratteristiche 
generali 

Caratteristiche  
frigorifero 

Caratteristiche  
congelatore 

• Capacità per 271 L
• Sistema di controllo meccanico 

• Capacità netta totale 192 L
• 4 ripiani in vetro e 1 cassetto per frutta e verdura
• 3 balconcini sulla controporta 

• Capacità netta congelatore 79 L
• 2 cassetti e 1 vano di conservazione estraibile

• Classe di efficienza energetica F
• Classe climatica SN/ST
• Consumo energetico annuale 283 kWh
• Livello di rumorosità 39 dB

• 540X545X1785 mm

Luci interne
a LED

Sistema di 
raffreddamento
statico

Classe di 
efficienza
energetica F

Prezzo

17
70

17
76

+1
0

10
08

65
62

0
45

540

50 MIN

200 cm2 MIN545

550 MIN

560+10 

LED

60 — 61I NOSTRI FRIGORIFERI

MKRF 320I ST F

Frigorifero combinato da incasso

Caratteristiche in evidenza

Specifiche tecniche 

Dimensioni prodotto 
(LxPxA)

Caratteristiche
generali

Caratteristiche
frigorifero

Caratteristiche
congelatore

• Capacità per 271 L
• Sistema di controllo meccanico

• Capacità netta totale 192 L
• 4 ripiani in vetro e 1 cassetto per frutta e verdura
• 3 balconcini sulla controporta

• Capacità netta congelatore 79 L
• 2 cassetti e 1 vano di conservazione estraibile

• Classe di efficienza energetica F
• Classe climatica SN/ST
• Consumo energetico annuale 283 kWh
• Livello di rumorosità 39 dB 

• 540X545X1785 mm

Luci interne
a LED

Sistema di 
raffreddamento
statico

Classe di 
efficienza
energetica F

Prezzo

17
70

17
76

+1
0

10
08

65
62

0
45

540

50 MIN

200 cm2 MIN545

550 MIN

560+10 

LED

60 — 61I NOSTRI FRIGORIFERI

MKRF 320I ST F

Frigorifero combinato da incasso

Caratteristiche in evidenza

Specifiche tecniche

Dimensioni prodotto
(LxPxA)

Caratteristiche
generali

Caratteristiche
frigorifero

Caratteristiche
congelatore

• Capacità per 271 L
• Sistema di controllo meccanico

• Capacità netta totale 192 L
• 4 ripiani in vetro e 1 cassetto per frutta e verdura
• 3 balconcini sulla controporta

• Capacità netta congelatore 79 L
• 2 cassetti e 1 vano di conservazione estraibile

• Classe di efficienza energetica F
• Classe climatica SN/ST
• Consumo energetico annuale 283 kWh
• Livello di rumorosità 39 dB

• 540X545X1785 mm

Luci interne  
a LED

Sistema di 
raffreddamento 
statico

Classe di 
efficienza 
energetica F

Prezzo

17
70

17
76

+1
0

10
08

65
62

0
45

540

50 MIN

200 cm2 MIN545

550 MIN

560+10 

LED

60 — 61I NOSTRI FRIGORIFERI

MKRF 320I ST F

Frigorifero combinato da incasso

Caratteristiche in evidenza

Specifiche tecniche

Dimensioni prodotto
(LxPxA)

Caratteristiche
generali

Caratteristiche
frigorifero

Caratteristiche
congelatore

• Capacità per 271 L
• Sistema di controllo meccanico

• Capacità netta totale 192 L
• 4 ripiani in vetro e 1 cassetto per frutta e verdura
• 3 balconcini sulla controporta

• Capacità netta congelatore 79 L
• 2 cassetti e 1 vano di conservazione estraibile

• Classe di efficienza energetica F
• Classe climatica SN/ST
• Consumo energetico annuale 283 kWh
• Livello di rumorosità 39 dB

• 540X545X1785 mm

Luci interne
a LED

Sistema di 
raffreddamento
statico

Classe di 
efficienza
energetica F

Prezzo





CAPPE / FILTRI PER CAPPE



CAPPA TIPO “T” da 60 o 90
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48 — 49LE NOSTRE CAPPE

Caratteristiche in evidenza

Accessori opzionaliCaratteristiche

Specifiche tecniche

• Filtri a carbone attivi (KIT/CHFIL CA2)• Cappa aspirante e filtrante a T
• Comandi soft touch
• Design e colore - Stainless Steel

• Capacità di aspirazione 400 (m3/h)
• Rumorosità 68 dB alla velocità massima
• 3 filtri metallici in alluminio

MKHD T903 XS

Cappa aspirante e filtrante da parete - Estetica in acciaio inox

Classe di efficienza 
energetica C

Lampade 
a LED

3 velocità Comandi soft
touch

Larghezza
90 cm
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600/900

Caratteristiche in evidenza

Accessori opzionali Caratteristiche 

Specifiche tecniche

• Filtri a carbone attivi (KIT/CHFIL CA2)• Cappa aspirante e filtrante a T
• Comandi soft touch
• Design e colore - Stainless Steel 

•  Capacità di aspirazione 400 (m3/h)
• Rumorosità 68 dB alla velocità massima
• 2 filtri metallici in alluminio 

MKHD T603 XS

Cappa aspirante e filtrante da parete - Estetica in acciaio inox

Classe di efficienza 
energetica C

Lampade 
a LED

3 velocità Comandi soft 
touch

Larghezza  
60 cm
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600/900

Dimensioni (L x P) • 900x500 mm

Dimensioni (L x P) • 600x500 mm

Prezzo

Prezzo 

44
0

24
0

φ150
φ120

40

500

44
0-

82
0

306289

600/900

LED
1 2 3

90

44
0

24
0

φ150
φ120

40

500

44
0-

82
0

306289

600/900

LED
1 2 3

60

48 — 49LE NOSTRE CAPPE

Caratteristiche in evidenza

Accessori opzionali Caratteristiche 

Specifiche tecniche

• Filtri a carbone attivi (KIT/CHFIL CA2)• Cappa aspirante e filtrante a T
• Comandi soft touch
• Design e colore - Stainless Steel 

•  Capacità di aspirazione 400 (m3/h)
• Rumorosità 68 dB alla velocità massima
• 3 filtri metallici in alluminio 

MKHD T903 XS

Cappa aspirante e filtrante da parete - Estetica in acciaio inox

Classe di efficienza 
energetica C

Lampade 
a LED

3 velocità Comandi soft 
touch

Larghezza  
90 cm
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306289

600/900

Caratteristiche in evidenza

Accessori opzionaliCaratteristiche

Specifiche tecniche

• Filtri a carbone attivi (KIT/CHFIL CA2)• Cappa aspirante e filtrante a T
• Comandi soft touch
• Design e colore - Stainless Steel

• Capacità di aspirazione 400 (m3/h)
• Rumorosità 68 dB alla velocità massima
• 2 filtri metallici in alluminio

MKHD T603 XS

Cappa aspirante e filtrante da parete - Estetica in acciaio inox

Classe di efficienza 
energetica C

Lampade 
a LED

3 velocità Comandi soft
touch

Larghezza
60 cm
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306289

600/900

Dimensioni (L x P) • 900x500 mm

Dimensioni (L x P) • 600x500 mm

Prezzo 

Prezzo


